


dryspin® technologia gwintów wielozwojnych

technologia dryspin®jest oparta na współpracy śruby z odporną na ścieranie nakrętką 
igus® wykonaną z wysokowydajnych polimerów.
Połączenie polimerowej nakrętki, właściwości śruby i geometrii gwintu dryspin® ofe-
ruje dłuższy czas pracy i wyższą efektywność dla śrub wielozwojnych.
Przez wyeliminowanie smarowania napędy śrubowe dryspin® idealnie pasują do 
aplikacji w czystych i higienicznych środowiskach (tj. automatyka laboratoryjna i 
urządzenia medyczne)

Napędy śrubowe drylin® SD ... Akcesoria, obliczanie żywotności, 3D-CAD i więcej: www.igus.pl/drylinSD

Wyższa efektywność dzięki zopty-
malizowanemu kątowi pochylenia 
gwintu

Nakrętki śrub wielozwojnych 
wykonane z samosmarownego 
wysokowydajnego polimeru igus®

Cicha praca i tłumienie drgań dzięki 
zaokrąglonej geometrii gwintu

Wydłużony czas pracy dzięki 
asymetrii gwintu

Najlepsza odporność przeciwko 
mediom dzięki stali 1.4301

Dostępne materiały: iglidur® 
J (Standard), iglidur® A180 
(zgodny z wymogami FDA)

Precyzja/ średnica nominalna -0,1

Skok 2-50mm, średnica ø 6-18mm
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Oznaczenie produktu d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 Gwint Powierzchnia 
czynna 
[mm2]

Max. stat. 
f osiowa

cylindryczna d1 x p [N]

DST-JSRM-1413DS6,35x2,54 6,35 14 – – – 13 – DS6,35x2,54 172 152

DST-JSRM-1413DS6,35x25,4 6,35 14 – – – 13 – DS6,35x25,4 75 152

DST-JSRM-2220DS10x12 10 22 – – – 20 – DS10x12 302 755

DST-JSRM-2220DS10x25 10 22 – – – 20 – DS10x25 249 623

DST-JSRM-2220DS10x50 10 22 – – – 20 – DS10x50 146 365

DST-JSRM-3027DS14x25 14 30 – – – 27 – DS14x25 448 1120

DST-JSRM-3027DS14x30 14 30 – – – 27 – DS14x30 373 932

DST-JSRM-4036DS18x40 18 40 – – – 36 – DS18x40 802 2005

z kołnierzem

DST-JFRM-1315DS6.35x2.54 6,35 13 25 15 3,2 15 5 DS6,35x2,54 199 125

DST-JFRM-1315DS6.35x25.4 6,35 13 25 15 3,2 15 5 DS6,35x25,4 87 125

DST-JFRM-2525DS10x12 10 25 42 34 5 25 10 DS10x12 377 943

DST-JFRM-2525DS10x25 10 25 42 34 5 25 10 DS10x25 311 778

DST-JFRM-2525DS10x50 10 25 42 34 5 25 10 DS10x50 183 458

DST-JFRM-2835DS14x25 14 28 48 38 6 35 12 DS14x25 581 1452

DST-JFRM-2835DS14x30 14 28 48 38 6 35 12 DS14x30 484 1210

DST-JFRM-4036DS18x40 18 28 48 38 6 35 12 DS18x40 779 1947

cylindryczna z kołnierzem
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Wydłużony czas pracy dzięki 
asymetrii gwintu

Tabela wymiarowa [mm]

Nakrętki wielozwojne dryspin®
Materiał iglidur® J, samosmarowny, gwint prawy, 
wersja cylindryczna lub z kołnierzem

dryspin® Napędy śrubowe | efektywne dryspin® Napędy śrubowe | Zakres produktowy

rodzaj gwintu
szerokość b1
średnica d2
metryczne
kierunek gwintu
typ
	 S = cylindryczna
	 F = z kołnierzem
materiał iglidur® J
technologia dryspin®

Oznaczenie produktu

DST-JSRM-1413DS10x12

Dostępne z 
magazynu

www.igus.pl/drylinSD
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igus® Sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa 
Tel.: +48 22 863 57 70 Fax: +48 22 863 61 69
info@igus.pl    www.igus.pl   

Oblicz żywotność napędów 
śrubowych online.

www.igus.pl/drylinSD-wyszukiwarka

śruba wielozwojna dryspin®, gwint prawy
odporna na korozję dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej - 1.4301

Materiał 
	 ES = stal nierdzewna 1.4301
długość
kierunek gwintu
skok
średnica
Śruba  
technologia dryspin®

Oznaczenie produktu

DST-LS-10x50-R-xx-ES

Oznaczenie 
produktu

gwint średnica skok maks. długość
 [P] [L]

DST-LS-6,35x2,54-R DS6,35x-2,54 6,35 2,54 500

DST-LS-6,35x25,4-R DS6,35x-25,4 6,35 25,4 500

DST-LS-10x12-R DS10x12 10 12 1000

DST-LS-10x25-R DS10x25 10 25 1000

DST-LS-10x50-R DS10x50 10 50 1000

DST-LS-14x25-R DS14x25 14 25 1500

DST-LS-14x30-R DS14x30 14 30 1500

DST-LS-18x40-R DS18x40 14 40 1500

Tabela wymiarowa [mm]

Konfiguruj specjalne wymiary 
nakrętek oraz śrub online
Indywidualna obróbka dla 
nakrętek i śrub wielozwojnych 
na zapytanie

www.igus.pl/drylinSD-konfigurator

Zakres produktowy napędów 
śrubowych SD (wielozwojne/
trapezowe/metryczne gwinty, 
materiał, akcesoria)
  

www.igus.pl/drylinSD

L

Ø

p (pitch / Steigung)p (skok)

L (długość)
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